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Características principales
Display 6.78” FHD+ 120Hz, 1080x2460px, 680nits

Cámara térmica FLIR 160x120px / 10°C a 450°C, 9Hz

Cámara 50MP - 1/1.31”

Vision nocturna 64MP

Batería 10.600 mAh, 33W carga rápida

IP68 / IP69K, MIL-STD-810H

CPU MediaTek Dimensity 6300 6nm 8-core

GPU ARM Mali-G57 MC2

S.O. Android 15

RAM 12GB + 12GB Virtual RAM , ROM 256GB

Doble Nano SIM 5G/4G/3G/2G + MicroSD

Temperatura de operación -30°C a 55°C

Carga rápida de 33W

Carga inalámbrica de 30W

Conector uSmart endoscopio, microscopio (No incluidos)

Carga tipo C

Face Unlock + Fingerprint ID

GPS + GLONASS + Beidou + Galileo

3.5mm Headphone Jack

Emisor Infrarrojos (IR blaster)

Receptor FM sin auriculares

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.2, NFC

Armor 27T Pro+ 
Teléfono Ultraresistente

 55°C
-30°C

10.600 mAh

Accesorios opcionales

Cámara Microscopio Estuche TácticoCámara sonda
endoscopica

Cámara sonda 
endoscopica 180°

Soporte


