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Características principales
Display 6.67” FHD+ 120Hz, 1080x2400px, 2200nits

Cámara térmica FLIR 640x512px / -20°C a 550°C, 25Hz

Cámara 50MP Sony IMX989 y 50MP Ultrawide Lens

Vision nocturna 64MP con Leds IR

Batería 10.600 mAh, 120W carga rápida / 50W Wileless

IP68 / IP69K, MIL-STD-810H

CPU MediaTek Dimensity 9300+ 4nm 12-core

GPU Immortalis-G720, AI MediaTek NPU 790

S.O. Android 16 (Upgradable from Android 14)

RAM 16GB LPDDR5, ROM 1TB

Doble Nano SIM 5G/4G/3G/2G + MicroSD

Temperatura de operación -20°C a 55°C

Carga rápida de 120W

174.15 x 83.6 x 19.4 mm / 450 g

Conector uSmart endoscopio, microscopio (No incluidos)

Puertos Type-C, USB 3.2 Gen 2

Face Unlock + Fingerprint ID

GPS + GLONASS + Beidou + Galileo + QZSS + NavIC

3.5mm Headphone Jack

Emisor Infrarrojos (IR blaster)

Sub-display 1.04”, 340x340px, 600nits, 60Hz

Wi-Fi 7 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n, BT 5.4, NFC

Armor 28 Ultra Thermal 
Teléfono Ultraresistente

 55°C
-20°C

10.600 mAh

Accesorios opcionales

Cámara Microscopio Estuche TácticoCámara sonda
endoscopica

Cámara sonda 
endoscopica 180°

Soporte


